
Destructeur professionnel – performances et confort 
d’utilisation au bureau  

IDEAL 2360

SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l’ouverture ; commande électronique multi-

fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter des 

surépaisseurs ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection thermique du 

moteur ; mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s‘éteint complètement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Ouverture confortable 

de 240 mm. Garantie à vie1 sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et  trombones1. Moteur monophasé, puissant et silencieux de 

390 Watt. Système d’entraînement robuste et hermétique. Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes (meuble d’une capacité de 50 litres). 

Réceptacle pratique et respectueux de l’environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire) d’une capacité de 35 litres. Alimentation électrique 

230 V / 50 Hz / 1 ~ (d’autres voltages disponibles sur demande). Dimensions (H x L x P) : 700 x 395 x 295 mm, Poids : 22 kg.

¹ Sauf modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5 mm : trombones et agrafes doivent être enlevés.

TYPES DE COUPE

4 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 15-17 / 12-14

Niveau de sécurité P-2

4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 13-15 / 11-13

Niveau de sécurité P-4

2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 10-12 / 8-10

Niveau de sécurité P-5

0,8 x 12 mm micro coupe

Capacité (feuilles)* : 4-6 / 3-5

Niveau de sécurité P-6

0,8 x 5 mm super micro coupe

Capacité (feuilles)* : 4-5 / 3-4

Niveau de sécurité P-7

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²
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